


Vorteile

Technische Parameter

Abmessungen

Länge: 528 mm

Breite: 296 mm

Höhe: 336 mm

Eingangsdruck

4 – 10 bar

Betriebsdruck

2 - 8 bar

Druckluftanschluss 

NW 7.2 Kupplung, gemäß ISO 4414/EN 983 

Standard

Mindestanforderung für Druckluft gemäß 

ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 

Partikel Klasse 1 0.1 mg / m3

Wasser Klasse 4  DTP 3° C

Öl Klasse 1  0.01 mg / m3

Verbrauch 

Trockeneis: bis zu 24 kg/h 

Druckluft: 0.3 – 1,1 m³/min. abhängig von 

Düsenkombination

Kapazität des Trockeneistrichters

4 kg

Geräuschpegel 

80 – 94 dB(A) abhängig von Strahldruck und zu  

reinigender Oberfläche

Gewicht 

Leergewicht:  19 kg 

mit Strahlschlauch und 

Pistole

Material 

Gehäuse: GfK-Laminat 

Chassis: Edelstahl

klein und leichtgewichtig

inklusive allem Zubehör

maximale Mobilität

akzeptiert Standard 3 mm 
Trockeneispellets 

wartungsfreies Design

minimaler Luftverbrauch
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